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ATACADÃO DAS TELAS
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A tela gradil é uma opção moderna e resistente para
cercamentos. Fabricada em aço galvanizado com
pintura eletrostática, oferece alta durabilidade,
segurança e um visual sofisticado. De fácil instalação,
é ideal para áreas industriais, comerciais, residenciais
e institucionais. Uma solução prática, segura e com
excelente acabamento.

Cores

GRADIL

ALTURAS
1.03 - 1.53 - 2.03 - 2.43
MALHAS
5x20cm - 10x20cm - 2.5 x 20cm
ESPESSURAS
4mm - 5mm
COMPRIMENTO
2.50 de largura



A tela revestida em PVC é a escolha ideal para quem
busca resistência, durabilidade e proteção. Fabricada
com arame galvanizado e revestida com PVC de alta
qualidade, ela oferece excelente desempenho contra
ferrugem e corrosão, sendo perfeita para regiões
litorâneas e ambientes externos.

Cores

REVESTIDA 
EM PVC 

Alturas

2.50 milímetros 

Largura
25 metros 

ALTURAS
1.00 - 1.20 - 1.50

1.80 - 2.00
MALHAS
5x10cm

ESPESSURAS
2.50mm

COMPRIMENTO 
25 metros



A Tela Galvanizada Titan é a mais reforçada da
categoria. Com arame de 2,50mm, é o único modelo
com essa espessura, ideal para quem precisa de um
cercamento mais resistente e seguro.
Possui pontas nas extremidades, que aumentam a
proteção e dificultam invasões. Perfeita para áreas
rurais, industriais e locais que exigem alta
durabilidade.
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GALVANIZADA

Alturas
1.00  -  1.20  -  1.50  -  2.00  -  2.00 

2.50 milímetros 

Largura
25 metros 

2.50 mm - 5x15cm

ALTURAS
1.00 - 1.20 - 1.50

1.80 - 2.00
MALHAS
5x15cm

ESPESSURAS
2.50mm

COMPRIMENTO 
25 metros



A Tela Morada é o modelo mais tradicional e versátil
do mercado. Fabricada com arame de 2,30mm de
espessura e malha 5x15cm, oferece excelente
resistência e ótimo acabamento.
Ideal para cercamentos residenciais, comerciais e
rurais, ela une segurança, durabilidade e ótimo custo-
benefício, sendo uma escolha confiável para diversos
tipos de projetos.

GALVANIZADA

Alturas

Largura
25 metros 

2.30 mm - 5x15cm

ALTURAS
1.00 - 1.20 - 1.50

1.80 - 2.00
MALHAS
5x15cm

ESPESSURAS
2.30mm

COMPRIMENTO 
25 metros



25 metros 

A Tela Open Morada é a opção mais econômica do
mercado, ideal para quem busca qualidade com
menor investimento. Produzida com arame de 2,30mm
de espessura e malha 6,5x15cm, oferece boa
resistência e excelente custo-benefício.
Indicada para cercamentos residenciais, comerciais e
rurais, é uma solução prática, funcional e acessível.

GALVANIZADA

Alturas
1.00  -  1.20  -  1.50  -  2.00  -  2.00 

Espessuras
2.30 milímetros 

Largura

2.30 mm - 6,5x15cm
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ALTURAS
1.00 - 1.20 - 1.50

1.80 - 2.00
MALHAS
6,5x15cm

ESPESSURAS
2.30mm

COMPRIMENTO 
25 metros



25 metros 

A tela galvanizada com arame 1,90mm e malha
5x10cm é ideal para quem busca resistência com bom
custo. Com malha mais fechada, oferece mais
segurança e é indicada para áreas residenciais,
comerciais e rurais. Ótima durabilidade e fácil
instalação. Prática, segura e econômica.

GALVANIZADA

1.90 milímetros 

1.90 mm - 5x10 cm

ALTURAS
1.00 - 1.20 - 1.50

1.80 - 2.00
MALHAS
5x10cm

ESPESSURAS
1.90mm

COMPRIMENTO 
25 metros



25 metros 

A Tela Soldada Leve é a opção mais em conta do
mercado, ideal para cercamentos provisórios,
demarcação de terrenos, galinheiros e pequenas
delimitações. Leve, prática e de fácil instalação,
oferece uma solução funcional com ótimo custo-
benefício. Simplicidade, economia e eficiência.

1.90 milímetros 

ALTURAS
1.00 - 1.20 - 1.50

1.80 - 2.00
MALHAS
5x10cm

ESPESSURAS
1.65mm

COMPRIMENTO 
25 metros

GALVANIZADA
1.65 mm - 5x10 cm



50 metros

A Tela Mangueirão fio 16 é indicada principalmente
para uso rural, como em mangueirões, currais e
cercas para contenção de animais. Fabricada com
arame galvanizado, é resistente, flexível e de fácil
manuseio. Rústica, resistente e feita para o campo.

MANGUEIRÃO

Alturas
0.80  -  1.00  -  1.20  -  1.50  -  1.80 

1.65 milímetros 

Largura

1.65 mm - malha 3”
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ALTURAS
0.80 - 1.00 - 1.20 -

1.50  1.80 - 
MALHAS
3” - 7,6cm

ESPESSURAS
1.65mm

COMPRIMENTO 
25m - 50m



50 metros

A Tela Mangueirão fio 14 é uma opção mais fina e
econômica, ideal para cercas rurais leves. Indicada
para uso geral no campo, possui boa flexibilidade e
fácil instalação, sendo perfeita para delimitações
simples e de baixo impacto. Leve, prática e acessível.

MANGUEIRÃO

0.80  -  1.00  -  1.20  -  1.50  -  1.80 

1.24 milímetros 

Largura

1.24 mm - malha 3”
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ALTURAS
0.80 - 1.00 - 1.20 -

1.50  1.80 - 
MALHAS
3” - 7,6cm

ESPESSURAS
1.24mm

COMPRIMENTO 
25m - 50m



50 metros

A Tela Galinheiro é produzida com fio de 0,71mm,
malha hexagonal e acabamento galvanizado. Ideal
para criação de aves, viveiros e pequenas
delimitações, é leve, maleável e fácil de moldar.
Funcional, leve e versátil.

GALINHEIRO

0.80  -  1.00  -  1.20  -  1.50  -  1.80 

Espessuras
0.71 milímetros 

Largura

0.71 mm - malha 2”
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ALTURAS
1.20 - 1.50 - 1.80

MALHAS
2” - 5cm

ESPESSURAS
0.71mm

COMPRIMENTO 
25m - 50m



50 metros

A Tela Campeira é indicada para fechamento de
ovelhas e animais de pequeno porte. Sua estrutura
reforçada e espaçamento adequado impedem fugas
e garantem a contenção com segurança. Ideal para
propriedades rurais e manejo diário. Segurança no
campo com durabilidade.

CAMPEIRA

Alturas
0.80  -  1.00  -  1.20  -  1.50  -  1.80 

Espessuras
0.71 milímetros 

Largura

2.30/2.10 mm -
malha 10x10/20x20
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ALTURAS
0.80 - 1.00 - 1.20 -

1.40
MALHAS

10x20 x 20x20
ESPESSURAS

2.10 x 2.30
COMPRIMENTO 

50m - 100m



50 metros

A Tela Campeira para boi é feita com arame
reforçado, ideal para conter animais de grande porte.
Robusta, resistente e de longa vida útil, é a escolha
certa para currais, piquetes e áreas de confinamento.
Alta resistência para grandes desafios.

CAMPEIRA BOI

0.80  -  1.00  -  1.20  -  1.50  -  1.80 

Espessuras
0.71 milímetros 

2.10/2.30 mm -
malha 20x30cm
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ALTURAS
1.20 - 1.40

MALHAS
20cm x 30cm
ESPESSURAS

2.50mm
COMPRIMENTO 

50m - 100m



50 metros

Perfeita para regiões litorâneas e cercamentos
esportivos, a tela trançada revestida em PVC oferece
alta resistência à corrosão e excelente durabilidade.
Ideal para quadras, campos e áreas expostas ao
clima, o revestimento protege contra maresia e
ferrugem, garantindo longa vida útil.
Durável, resistente e ideal para o litoral.

TRANÇADA

Alturas
0.80  -  1.00  -  1.20  -  1.50  -  1.80 

Espessuras

Largura

Revestida
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ALTURAS
1.00 - 1.20 - 1.50  

1.80 - 2.00 - 
MALHAS

5,0cm
6,3cm
7,6cm

ESPESSURAS
2.30mm  
2.80mm  
3.80mm

COMPRIMENTO 
25 metros



50 metros

Indicada para cercamentos esportivos urbanos, a tela
trançada galvanizada é resistente, versátil e segura.
Utilizada em quadras, campos e áreas recreativas,
suporta impactos e mudanças climáticas com
excelente desempenho e baixa manutenção.
Segurança e resistência para ambientes urbanos.

TRANÇADA

0.80  -  1.00  -  1.20  -  1.50  -  1.80 

Espessuras
0.71 milímetros 

Largura

Galvanizada
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ALTURAS
1.00 - 1.20 - 1.50  

1.80 - 2.00 - 
MALHAS

5,0cm
6,3cm
7,6cm

ESPESSURAS
1.65mm  
2.10mm  
2.76mm

COMPRIMENTO 
25 metros


